PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Secretaria de Obras Publicas, Urbanizacao e Transportes

ESPECIFICACOES TECNICAS

Assunto: Reforma do antigo CEO (Centro Especializado de Odontologia).

Endere¢o da Obra: Rua dos Aradjos, 100 — Centro — Sao José do Vale do Rio Preto.

e ITEM 1 - PAREDES/PAINEIS

Serdo realizadas as remocdes de divisorias de madeira, alvenaria e portas do interior
das salas. Sera demolido o depdsito construido na &rea externa, proximo ao
estacionamento. Obs: Retirada com cuidado das divisérias de madeira e portas para
posterior reaproveitamento, deverdo ser entregues em local a ser definido pela
Secretaria de Saude.

Deverdo ser vedadas as aberturas das paredes que serviam de passagem das
tubulagcdes dos consultérios.

Nas dreas de fechamento de paredes apds a retirada das duas portas internas serdo
realizados chapisco em superficie de alvenaria com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, embogco com argamassa de cimento e aréola, no trago 1:6, e reboco com
argamassa de cimento, cal e areia, no traco 1:3:5. Em 4reas de reparo serdo realizados
emboco e reboco com anterior preparo e limpeza da superficie.

O servico de mao-de-obra de servente serd destinado ao reparo nas superficies das
paredes e teto.

e ITEM 2 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA,
VIDRACAS E FERRAGENS

Serdo substituidos os vidros das esquadrias em que foram instalados os aparelhos de
ar condicionado.
Uma nova porta serd instalada em substituicdo a uma porta danificada da sala.

e ITEM 3 - PINTURA




Serd realizada a pintura com tinta latex semibrilhante ou fosca, classificagdao
premium ou standard (NBR 15079), para interior ou exterior, sistema tintométrico,
inclusive lixamento, uma demao de seladora acrilico e duas demaos de acabamento.

e ITEM 4 - INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO

Serdo retirados os condutores elétricos aparentes (Internos e externos, inclusive nas
proximidades do depdsito a ser demolido), assim como as tomadas sobrepor, estas
deverdo ser entregues em local a ser definido pela Secretaria de Saide. As lumindrias
serdo substituidas.

e ITEM 5 - CUSTOS RODOVIARIOS

Serdo transportados entulhos resultantes das demolicdes de alvenaria, das divisdrias,
da tubulagdo da instalacdo proviséria, dos azulejos ou ladrilhos ceramicos retirados e
materiais que ndo forem reaproveitados.

e ITEM 6 - PISOS E REVESTIMENTOS

Serd realizada a limpeza da marquise através de escovacgdo e dgua corrente.

O piso e o rodapé serdo retirados e substituidos por novos. Serd aplicada uma
camada de contrapiso antes do assentamento dos azulejos ceramicos para regularizacdo
da superficie do piso.

Serdo substituidos os azulejos ou ladrilhos ceramicos danificados dos banheiros
localizados no patio.

e ITEM 7 - COBERTURAS

Com a retirada do dep6sito construido no patio, serd realizado o fechamento da
cobertura proxima a essa drea, bem como a instalacao da calha neste trecho.



