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VAR.

2

VISTA FRONTAL

Tubo de Concreto de Ø30 cm

Aterro compactado

DETALHE GENÉRICO ESC. 1:50

1% a 20%

Tampa em concreto Armado

Var.

Fundo em concreto com

espessura de 15cm apoiados

em solo de resistência >=

0,15MPa

Poço de visita em blocos de concreto Aterro compactato

2

VISTA LONGITUDINAL

DETALHE GENÉRICO ESC. 1:75

Desenho:

Data: Escala: Revisão: Prancha:

SET/2018 INDICADA 00 ÚNICA

Ø30 cm

100cm x 100cm

Tubo de concreto
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100cm x 100cm

100cm x 100cm

100cm x 100cm

1) Medidas em metros;

2)  Conferir as medidas no local da obra;

NOTAS GERAIS:

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E

TRANSPORTE

M
EIO

 F
IO

3)  Poco de visita com blocos de concreto, com parede

de 0,20m de espessura, utilizando no preenchimento dos

vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria,

revestimento interno das paredes com argamassa de

cimento e areia no traco 1:4 em volume, com a base de

0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa.

PONTO INICIAL

0,00

+1,20

100cm x 100cm

Endereço:

PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

RUA OLAVO JOSÉ DOS SANTOS, BARRINHA
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