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notas:

- o projeto deve conter os detalhes estruturais e de sistemas de drenos e
filtros, as especificações de materiais e de controle de execução de aterros
dessas estruturas e a previsão das etapas construtivas.

- condições de segurança de trabalho:
a) devem ser analisadas as condições de segurança de trabalho no local, no
caso de ameaça à integridade de pessoas e equipamentos, inclusive o
estabelecimento de medidas de observação sistemática, de alarme e de locais
de abrigo, fora das zonas críticas, para o caso de eventual agravamento da
instabilidade;
b) com base nos exames e análises locais, nas diversas fases da obra, deve
haver verificação das condições previstas no projeto;
c) a previsão de facilidades para a execução da obra deve considerar os
acessos aos locais de trabalho que, no caso de perigo, possibilitem fácil
retirada do pessoal e equipamento, assim como a proteção provisória dos
locais de trabalho por tapumes, anteparos, etc.

- especificações de projeto

dimensões recomendadas
- t1 (8% a 10% H)
- T2 (8% a 10% H)
- B1 (10% a 12% H)
- bf (40% a 70% H)
- d1 (7% a 10% H)

materiais
- concreto 25MPa
- aço CA-50
- dreno ou barbacã em tubo de pvc (dreno da base)
- dreno vertical no paramento interno do muro (brita 3 e barbacãs em tubo
de pvc).
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