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RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Ilteml Quantidade | Unidl Especificagéo

| Marca I Preco Unit. Méximol

Total Prego Maximo

1

6,000 UN PRESSAO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO:
Objetivos do equipamento: Fortalecer os
misculos da coxa e quadril. Os aparelhos
deverdo ser fabricados com tubos de acgo
carbono de no minimo 2” x 2 mm; 3” % x 4
mm, 2” x 4 mm; 4” x 3 mm; bancos
estampados e arredondados com chapa de
no minimo 2 mm sem quinas, e deverdo ser
utilizados pinos macigos, todos
rolamentados, pintura em pd
eletrostatica, batentes de borracha,
solda mig, orificios para a fixacgdo do
equipamento (chumbadores com flange de
no minimo 240 mm x * com parafusos de
fixacgdo); cortes a laser; deverdo ser
inseridas especificag¢®es musculares em
cada aparelho, oferecendo total
seguranga aos usuarios. Os aparelhos
devem receber tratamento especial para
permitir instalacdo em areas fechadas e/
ou ao ar livre, sendo resistentes a
agtes climaticas e que permitam a
pratica de até 2 (dois) usuérios por vez.

(04-05-0006)

6,000 UN ROTACAO VERTICAL — APARELHO DUPLO
CONJUGADO: Objetivos do equipamento:
Fortalecer os membros superiores e
melhorar a flexibilidade das
articulacdes dos ombros. Os aparelhos
deverdo ser fabricados com tubos de aco
carbono de no minimo 2”7 x 2mm; 1”x 1,
50mm; 3” % x 2mm, % x 1,50mm; rolamentos
duplos, pintura a pd eletrostéatica,
solda mig, orificios para a fixagdo do
equipamento (chumbadores com flange de
no minimo 240mm x * e com parafusos de
fixacao) cortes a laser; parafusos Allen
de aco; bola de resina; deverdo ser
inseridas especificag¢des musculares em
cada aparelho , tampdo em metal
arredondado; oferecendo total seguranca
aos usuarios. Os aparelhos devem receber
tratamento especial para permitir
instalacao em areas fechadas e/ou ao ar
livre, sendo resistentes & acgdes
climdticas e que permitam a pratica de
até 2 (dois) usuédrios por vez. (04-05-
0007)

6,000 UN ROTACAO DIAGONAL DUPLA-APARELHO DUPLO
CONJUGADO: Objetivos do equipamento:
Aumentar a mobilidade da articulacgdo dos
ombros e dos cotovelos. Os aparelhos

deverdo ser fabricados com tubos de acgo

2.628,4300

1.488,5700

1.992,7600

15.770,5800

8.931,4200

11.956,5600
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carbono de no minimo 2” x 2 mm; 1”7 x 1,
50 mm; 3” % x 2 mm, 3% x 1,50mm;
rolamentos duplos, pintura a pd
eletrostatica, solda a mig, orificios
para a fixagdo do equipamento
(chumbadores com flange de no minimo
240mm x % e com parafusos de fixacdo);
cortes a laser, parafusos Allen de ago;
bola de resina; deverdc ser inseridas
especificagdes musculares em cada
aparelho, tampdo de metal arredondado;
oferecendo total seguranca aos usuarios.
Os aparelhos devem receber tratamento
especial para permitir instalagdo em

areas fechadas e/ou ao ar livre, sendo

resistentes & agdes climaticas. (04-05-
0008)
4 6,000 UN SURF DUPLO CONJUGADO: Objetivos do

equipamento: Melhorar a flexibilidade, a
agilidade dos membros inferiores,
quadris e regido lombar. Os aparelhos
deverdo ser fabricados com tubos de aco
carbono de no minimo 27 x2 mm; 17 % x 1,
50mm; 3 * x 4mm,chapa antiderrapante de
no minimo 3 mm; e deverdc ser utilizadocs
pinos macicos, todos rolamentados,
pintura a pd eletrostatica, batentes de
borracha , solda mig, orificios para a
fixacao do equipamento (chumbadores com
flange 240mm x * e com parafusos para
fixacgao); cortes a laser; tampao de
metal arredondado;deverdao ser inseridas
especificagdes musculares em cada
aparelho, oferecendo total seguranga aos
usudrios. Os aparelhos devem receber
tratamento especial para permitir
instalagdo em &reas fechadas e/ou ao ar
livre, sendo resistentes & acgdes

climdticas e que permitam a pratica de

até 2 (dois) usuédrios por vez. (04-05-
0009)
5 6,000 UN STMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO:

Objetivos do equipamento: Aumentar a
mobilidade dos membros inferiores
desenvolver a coordenagdo motora. Os
aparelhos deverdo ser fabricados com
tubos de acgo carbono de no minimo 27 1/2
X 2 mm; 27 x 2 mm; 1” % x 1,50 mm; chapa
antiderrapante de no minimo 3 mm; e
deverdo ser utilizados pinos macigos,
todos rolamentos (rolamentos duplos),
pintura em pé eletrostatica, batentes de
borracha, solda mig, orificios para a
fixagdo de equipamento (chumbadores
parabout); cortes a laser; tampdo de
metal arredondado, deverdo ser inseridas
especificagdes musculares em cada
aparelho, oferecendo total seguranga aocs

usudrios. Os aparelhos devem receber

2.262,9400 13.577,6400

3.288,0200 19.728,1200
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tratamento especial para permitir
instalacdo em areas fechadas e/ou ao ar
livre, sendo resistentes & acgdes
climaticas. (04-05-0010)
Total Maximo Geral: 69.964,3200

(Valores expressos em Reais R$)




