ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Rua Cel Francisco Limongi, 125, 3° andar

PREGAO PRESENCIAL
Nr.: 39/2019 - PR

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

C.E.P.: 25780-000 - Sao José do Vale do Rio Preto - RJ Processo de Licitagdo: 3677/2019
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Folha: 1/3

ANEXO |

RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Ilteml Quantidade | Unid | Especificagéo | Marca I Preco Unit. Méximol Total Prego Maximo

1

2

150,000 UN "CAMERA com as seqguintes caracteristicas:
Resolugdo FULL HD (1080p) no modo AHD-
Hl.Lente de 3.6 mm.20 metros de
alcance IR ou superiorCase plastico com
protecdo anti-UV.Protegdo contra surtos
de tensdo.Instalagdo interna e externa.
" (04-17-0021)

10,000 UN "DVR COM 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP com
as sequintes caracteristicas:
Especificagdes:Video:- Entradas: 16
canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP
no modo NVRCompatibilidade:- Analdgica:

NTISC / PAL- HDCVI: 1080p / 720p-
HDTVI 2.0: 1080p / 720p- AHD: AHD-M/H
(N&do é compativel com AHD-L)- IP: 5 MP?
/ 1080p / 720pAudio:- Entrada: 1 canal
com conector do tipo RCA (15K;)- Saida:
1 canal com conector do tipo RCA (15K¢)-
Audio bi-direcional: Disponivel no
canal 1Display:- Saida de video
(monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saida
analdgica BNC- Resolugdes de saida (em
pixels): 1920x1080, 1280x1024, 1280x720,
1024x768 (HDMI / VGA), 800 x 600 (BNC)-
Divisdo do mosaico da tela: 1/4/8/9/16-
Informagdes em tela: Nome do canal, Hora,
Perda de video, Blogqueio de camera,
Detecgdo de movimento, GravacdoGravacdo:
- Compressdo de video/audio: H.264 / G.
711- Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI,
HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal
analdégico- Modo de gravacgdo: Manual,
continua, continua com condigdo de
sobrescrever, agendada, deteccdo de
movimento, mascaramento de cédmera. Perda
de video- Intervalos de gravagdo: 1~60
min (padrdo: 30 min ou superior), Pré-
gravagédo: 1~4 seg, Pés-Alarme: 1~300 seg.
Resoclugbdes de gravacao:Stream
principal: - HDCVI, HDTVI, AHD: 1 Canal
em 1080N / 720p (30FPS) 15 Canais em
1080N (12FPS), 720p (15FPS), 960H / D1 /
CIF (12FPS/15FPS)- IP: 5MP2 / 1080p /
720p / 960H / D1 / CIF (15FPS)-
Analégico: 960H / D1 / CIF (30FPS)
Stream extra:- HDCVI, HDTVI, AHD: D1
(3 FPS), CIF/QCIF (7FPS)- IP: D1 / CIF
(30FPS)- Analdgico: D1 (3 FPS), CIF/
QCIF (7FPS)Detecgdo de video:- Eventos:
Gravacgédo, PTZ, Tour, Notificagdes Push,
Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela-
Detecgdo de video: Detecgdo de movimento,
Zonas: 330 (22x15), Perda de video e

164,1800 24.627,0000

1.304,6100 13.046,1000
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mascaramentoReprodugdo e Backup:-
Reprodugdo sincrona: 1/4/8- Modo de
busca: Hora/data com precisdo de
segundos e busca inteligente por
detecgdo de movimento.- Funcgdes de
reprodugdo: Reproduzir, Pausar, Parar,
Retrocesso, Reproducdo rapida,
Reproducdo lenta, Préximo arquivo,
Arquivo anterior, Préoxima camera, Camera
anterior, Tela cheia, Selegdo de Backup,
Zoom digital- Modo de backup:
Dispositivo USB (com formatacdo FAT 32),
download por rede, disco rigidoRede:-
Fast Ethernet: RJ-45 (10/100M) ou
superior- Fungdes e protocolos: http,
IPv4/1Pv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMIP, NTP,
DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP,
Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, ONVIF
perfil S.- Conex®es simultaneas: 20
usudrios ou superior- Aplicativo
compativel para smartphones): i0S e
dispositivos AndroidArmazenamento: -
Disco rigido interno: 1 porta padréo
SATA para até 8TB ou superiorInterfaces
auxiliares:- USB: 2 portas, USB2.0 ou
superior- RS485: 1 porta, para controle
PTZGeral:- Fonte de alimentacgdo: 12VDC
/ 2A- Poténcia: 10W (sem disco rigido)-
Ambiente de funcionamento: 0°C~+55°C /
10%~90%RH / 86~106kpa™ (04-17-0022)

3 10,000 UN "DVR COM 12 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP com
as seqguintes caracteristicas:Compativel
com 5 tecnoclogias: HDCVI + HDTVI 2.0 +
AHD-M/H + Analégico + IPVisualizagdo em
1080pGravacdo de todos os canais em
1080N ou 720pSaidas de video VGA, HDMI
e BNCReprodugao em tempo real, detecgao
de movimento e busca
avancadaCompatibilidade com ONVIF
Perfil SSuporta 1 HD SATA de até 8TB cu
superiorkEdigdo de dudio e videoModo
NVR - Transforma todos os canais BNC em
IPFungaoc BNC + IP - Adiciona cémeras IP
ao DVR" (04-17-0023)

4 10,000 UN "DVR COM 08 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP com
as seguintes caracteristicas:Compativel
com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 +
AHD-M/H + Analdégico + IPVisualizacgdo em
1080pGravacgédo de todos os canais em
1080N ou 720pSaidas de video VGA, HDMI
e BNCReprodugdo em tempo real, deteccgdo
de movimento e busca
avancadaCompatibilidade com ONVIF
Perfil SSuporta 1 HD SATA de até 8TB ou
superiorkEdigédo de audio e videoModo
NVR - Transforma todos os canais BNC em
IPFuncgdo BNC + IP - Adiciona cémeras 1P
ao DVR" (04-17-0024)

5 20,000 UN FONTE Chaveada Estabilizada 12v - 10a -

1.038,9500 10.389,5000

723,7200 7.237,2000

141,6600 2.833,2000
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6

7

8

110/220v Bivolt (01-29-0001)

100,000 ROLO "CABO COAXIAL FLEXIVEL 4MM 2 VIAS 80 DE
MALHA 100M com as seguintes
caracteristicas:BipolarCondutor
Interno: Fio De Cobre Nu Flexivel 26awg

Ou 24awglsolacédo Interna: Polietileno

De Baixa Densidadelsolacao Externa: Pvc

70c Como Componentes Anti-Chamas

BrancoBlindagem 80Tranga De Fios De

Liga/Cobre NuResisténcia Elétrica Dos

140 w /

KmResisténcia Elétrica Da Blindagem

80 - 32 W / Km"

Condutores (Coaxial E Laterais):

(Coaxial E Laterais):

(01-29-0002)
350,000 UN CONECTOR para Cabo BNC Macho Borne (01-
29-0003)
200,000 UN CONECTOR P4 Fémea Com Borne (01-29-0004)
200,000 UN CONECTOR P4 Macho Com Borne (01-29-0005)

102,1900 10.219,0000
2,5700 899,5000
2,5200 504,0000
2,2300 446,0000

(Valores expressos em Reais R$)

Total Maximo Geral: 70.201,5000




