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PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
Relac&o dos Participantes por Processo / Licitacdo
Item Material Descricao do Material Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(%) Preco Unitario Preco Total Situagao
Nr. do Processo: 3677/2019 Licitagdao: 39/2019 - PR Data da Homologacao:
Fornecedor: 272 - ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICACOES LTDA
1 04-17-0021 "CAMERA com as seguintes caracteristicas: GIGA UN 150,000 0,0000 134,0000 20.100,00 Venceu

Resolugéo FULL HD (1080p) no modo AHD-H1.
Lente de 3.6 mm.

20 metros de alcance IR ou superior

Case plastico com prote¢éo anti-UV.

Protecdo contra surtos de tenséo.

Instalagéo interna e externa.”
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Item Material Descricao do Material Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(%) Preco Unitario Preco Total Situagao
3677/2019 Licitagdao: 39/2019 - PR Data da Homologacéo:
Fornecedor: 272 - ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICACOES LTDA
2 04-17-0022 "DVR COM 16 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP com as GIGA UN 10,000 0,0000 855,0000 8.550,00 Venceu

seguintes caracteristicas:
Especificagdes:
Video:

- Entradas: 16 canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais
IP no modo NVR

Compatibilidade:

- Analégica: NTSC / PAL

- HDCVI: 1080p / 720p

- HDTVI 2.0: 1080p / 720p

- AHD: AHD-M/H (N&o é compativel com AHD-L)

- IP: 5 MP?/1080p / 720p

Audio:

- Entrada: 1 canal com conector do tipo RCA (15K¢,)

- Saida: 1 canal com conector do tipo RCA (15K;)

- Audio bi-direcional: Disponivel no canal 1

Display:

- Saida de video (monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1
Saida analégica BNC

- Resolucdes de saida (em pixels): 1920%1080,
1280%1024, 1280x720, 1024x768 (HDMI / VGA), 800
x 600 (BNC)

- Divisdo do mosaico da tela: 1/4/8/9/16

- Informagdes em tela: Nome do canal, Hora, Perda de
video, Blogueio de camera, Detec¢do de movimento,
Gravacgéo

Gravagéo:

- Compressao de video/audio: H.264 / G.711

- Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP)
/ 3 Mbps para canal analégico

- Modo de gravagao: Manual, continua, continua com
condigao de sobrescrever, agendada, deteccéo de
movimento, mascaramento de camera. Perda de video
- Intervalos de gravagao: 1~60 min (padrao: 30 min ou
superior), Pré-gravagéo: 1~4 seg, Pés-Alarme: 1~300
seg.

Resolugdes de gravagéo:

Stream principal:

- HDCVI, HDTVI, AHD: 1 Canal em 1080N / 720p
(30FPS) 15 Canais em 1080N (12FPS), 720p
(15FPS), 960H / D1/ CIF (12FPS/15FPS)

- IP: 5MP?/1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (15FPS)

- Analégico: 960H / D1/ CIF (30FPS)

Stream extra:

- HDCVI, HDTVI, AHD: D1 (3 FPS), CIF/QCIF (7FPS)
- IP: D1/ CIF (30FPS)

- Analégico: D1 (3 FPS), CIF/QCIF (7FPS)

Deataccin de vidan:
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3

04-17-0023

—vtr v yme v raee

- Eventos: Gravacéo, PTZ, Tour, Notificagdes Push,
Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela

- Deteccéo de video: Detecc¢édo de movimento, Zonas:
330 (22x15), Perda de video e mascaramento
Reproduc¢éo e Backup:

- Reproducgéo sincrona: 1/4/8

- Modo de busca: Hora/data com preciséo de
segundos e busca inteligente por deteccéo de
movimento.

- Fungdes de reprodugao: Reproduzir, Pausar, Parar,
Retrocesso, Reproducgéo rapida, Reproducao lenta,
Préximo arquivo, Arquivo anterior, Proxima camera,
Camera anterior, Tela cheia, Selegado de Backup,
Zoom digital

- Modo de backup: Dispositivo USB (com formatagéo
FAT 32), download por rede, disco rigido

Rede:

- Fast Ethernet: RJ-45 (10/100M) ou superior

- Funcgées e protocolos: http, IPv4/IPv6, TCP/IP,
UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro
IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, ONVIF
perfil S.

- Conexdes simultaneas: 20 usuarios ou superior

- Aplicativo compativel para smartphones): iOS e
dispositivos Android

Armazenamento:

- Disco rigido interno: 1 porta padrao SATA para até
8TB ou superior

Interfaces auxiliares:

- USB: 2 portas, USB2.0 ou superior

- RS485: 1 porta, para controle PTZ

Geral:

"DVR COM 12 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP com as GIGA UN
seguintes caracteristicas:

Compativel com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 +
AHD-M/H + Analégico + IP

Visualizagdo em 1080p

Gravagéo de todos os canais em 1080N ou 720p
Saidas de video VGA, HDMI e BNC

Reprodugéo em tempo real, detecgdo de movimento e
busca avancgada

Compatibilidade com ONVIF Perfil S

Suporta 1 HD SATA de até 8TB ou superior

Edigao de dudio e video

Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
Fungéo BNC + IP - Adiciona cameras IP ao DVR"

10,000

0,0000

855,0000

8.550,00

Venceu
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Nr. do Processo: 3677/2019 Licitagdao: 39/2019 - PR Data da Homologacao:
Fornecedor: 272 - ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICACOES LTDA
4 04-17-0024 "DVR COM 08 CANAIS BNC + 2 CANAIS IP com as GIGA UN 10,000 0,0000 515,0000 5.150,00 Venceu

seguintes caracteristicas:

Compativel com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 +
AHD-M/H + Analégico + IP

Visualizagdo em 1080p

Gravagéo de todos os canais em 1080N ou 720p
Saidas de video VGA, HDMI e BNC

Reprodugéo em tempo real, detecgéo de movimento e
busca avangada

Compatibilidade com ONVIF Perfil S

Suporta 1 HD SATA de até 8TB ou superior

Edicéo de audio e video

Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP
Fungéo BNC + IP - Adiciona cameras IP ao DVR"

5 01-29-0001 FONTE Chaveada Estabilizada 12v - 10a - 110/220v FASGOLD UN 20,000 0,0000 127,0000 2.540,00 Venceu
Bivolt

6 01-29-0002 "CABO COAXIAL FLEXIVEL 4MM 2 VIAS 80 DE MULTILASER ROLO 100,000 0,0000 91,7800 9.178,00 Venceu
MALHA 100M com as seguintes caracteristicas:
Bipolar
Condutor Interno: Fio De Cobre Nu Flexivel 26awg Ou
24awg

Isolagao Interna: Polietileno De Baixa Densidade
Isolagéo Externa: Pvc 70c Como Componentes
Anti-Chamas Branco
Blindagem 80
Tranga De Fios De Liga/Cobre Nu
Resisténcia Elétrica Dos Condutores (Coaxial E
Laterais): 140 W / Km
Resisténcia Elétrica Da Blindagem (Coaxial E
Laterais): 80 - 32 W/ Km"
7 01-29-0003 CONECTOR para Cabo BNC Macho Borne MULTILASER UN 350,000 0,0000 2,3100 808,50 Venceu

8 01-29-0004 CONECTOR P4 Fémea Com Borne MULTILASER UN 200,000 0,0000 2,2500 450,00 Venceu
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Nr. do Processo: 3677/2019 Licitagdao: 39/2019 - PR Data da Homologacao:
Fornecedor: 272 - ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICACOES LTDA
9 01-29-0005 CONECTOR P4 Macho Com Borne MULTILASER UN 200,000 0,0000 2,1600 432,00 Venceu
Total do Fornecedor -------- > 1.050,000 55.758,50

Sao José do Vale do Rio Preto, 16 de Julho de 2019.




