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25

3.1

3.2
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5.1

5.2

5.3

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

8.1

12.1

12.2

13.1

13.2

Cadigo

01.050.0714-A

02.001.0001-A

02.004.0001-A

02.015.0001-A

02.016.0001-A

02.020.0001-A

03.001.0001-B

04.014.0095-A

05.001.0082-A

05.001.0145-A

05.001.0024-A

05.001.0039-A
05.001.0402-A
05.001.0009-A
05.001.0143-A
05.054.0001-A

05.054.0015-A

05.055.0010-A

06.014.0060-0

08.006.0004-A

12.002.0015-A

12.035.0001-A

13.330.0050-A

13.026.0011-A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Obra e localizagao: Reforma de banheiro publico para adaptacdo da instalagao de sede de agentes de transito

Data: 01/07/2022

Bancos: EMOP - 04/2022.
BDI: 18,05%

Prazo de execugdo:60 dias

Memoéria de Calculo

Descrigao Und. Quant.

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S MES 0,25
SOCIAIS

CANTEIRO DE OBRA

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,

COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA M2 25,96
DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLU SIVE

PINTURA

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE

32,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES, M2 4,00

EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO I 1
PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, UN 1,00
CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURAE S M2 150

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MOVIMENTO DE TERRAS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E M3 1,00
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

TRANSPORTES

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA X 200
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

SERVIGOS COMPLEMENTARES

REMOCAO DE PISO DE ARDOSIA,PEDRA SAO TOME,COM A RESPECTIVA C - p—
AMADA DE ASSENTAMENTO ;
ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 3,00
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE E 8 e
MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO '
DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO M2 1,12
LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COMAGUAPURA 1, —
E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO c
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMOREE ~» o
M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO '
ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATER 1, -
AL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO ;
PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8 - -
)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
PLACA DE ACRILICO,DESENHADA, INDICANDO SANITARIO MASCULINO OU i a0
FEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO ;
LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 20CM DE ALTUR

AESPESSURA DE 2CM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COL UN 27,00
OCACAO

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM).E M

PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO A RGAMASSA

DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO 263

SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDE S REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TA MPA DE
CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM

BASES E PAVIMENTOS

ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS

PAR ALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO M2 0,15
CO M BETUME E CASCALHINHO

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIME
NTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE S M2 10,01
UPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,C OM
2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PA
REDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM
MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A
CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.|.-V,ASSENTES EM
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,
SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANC O E
CORANTE

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE
EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI
DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO
BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO

M2 1,12

M2 13,78

M2 52,29

Memoéria de Calculo

1h por dia durante 60 dias = 0,25 més

Tapume 1: 2,70m+2,00m = 4,70*2,20m; Tapume 2:
5,10m+2,00m=7,10m*2,20m. = 25,96m?

2,00m*2,00m

1 unidade

1 unidade

1,50m*2,00m

1,00m*1,00m*1,00m para colocagéo da nova caixa de passagem

Para retirada da alvenaria,da ardosia, da ceramica e dos sanitarios que
serao removidos.

Referente a metragem quadrada do piso que sera trocado.

3 unidades

Demolicéo de 3
paredes(0,96m*0,15m*2,8m)+(0,91m*0,15m*2,8m)+(1,05m*0,15m*2,8
m)+(0,8m*0,15m*2,8m)+ Demolicdo de onde sera inserida a janela
(2.4m*0,15m).

0,70m*2,80m

Estimado como area do telhado.

Demoli¢ao de toda ceramica interna.

1,00m*1,00m para colocagédo da nova caixa de passagem
01 unidade

01 unidade

27 unidades para escrever: Base de monitoramento DIMUTRAN

1 unidade.

1,00m*1,00m*0,15m

Parede 1: 0,90m*2,80m; Parede 2: 1,07m*2,80m; Parede 3:
1,62m*2,80m

0,70m comprimento*1,60m altura

Piso que sera trocado.

Ceramica para as novas paredes que serdo construidas + falhas nas
paredes que serdo demolidas.

Rua Professora Maria Emilia Esteves - Centro - Sdo José do Vale do Rio Preto / RJ

CNPJ: 32.001.836/0001-05
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17.2

18.1

18.2

18.3

18.5

18.6

18.7

13.348.0075-A

13.001.0035-A

14.004.0121-A

14.006.0021-A

14.007.0057-A

14.003.0025-A

15.019.0020-A

15.015.0266-A

15.015.0202-A

15.005.0200-A

15.005.0255-a

15.004.0250-a

15.007.0575-a

15.019.0057-A

15.019.0040-a

15.008.0085-A

15.008.0090-A

15.020.0150-A

16.002.0025-A

16.005.0015-A

16.004.0055-A

17.020.0071-A

17.017.0130-A

18.002.0085-A

18.009.0058-A

18.002.0029-A

18.006.0050-A

18.006.0043-A

18.082.0050-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 PO
LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,
SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO
E CORANTE

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIV
ADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVE
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E
FERRAGENS

VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM
MADEIRA ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 80X210X3,5CM,FOLHEA
DANAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIM
ENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDO
DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR ACABAM.
CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA ACABAMENTO
CROMADOACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO
ACABAMENTO CRO MADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO
GALVANIZ.DE 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE LATAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F
OLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E P
LACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA
IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A

INSTALACAO DE CONJUNTO DE 2 PONTOS DE TELEFONE E LOGICA,COMP
REENDENDO: 3 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS.E
XCLUSIVE CABOS OU FIOS

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO
CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO COND
ENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO
ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000
BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIM
ENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE
3/4",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2, TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE
EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRA O
BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E CO
LOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2
,6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4
MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LAMPADA LED,BULBO,A60,4,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAI
S DUPLAS,LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS,PRESAS COM ARGAMASSA DE CI
MENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CALHA DE GALVALUME,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA APROXIMADA DE
0,7MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIV E
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PINTURAS

ENVERNIZAMENTO DE SUPERFICIE LISA DE CONCRETO OU TIJOLO APAR
ENTE,EXTERIOR OU INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM TRE S
DEMAOS

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEO
BRILHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,INCLU
SIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO,NA COR
EXISTENTE

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E
ESPORTIVOS

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO,
C/MEDIDAS EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIP O
MEDIO LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE
1.1/2"C/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE
D E ARIETE)COM CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL
CROMADO ,TUBO DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE, 1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APR
OXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM M
ETAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO,TORNEIRA PARA LAVATORIO
TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE
ESCOAMENTO.FORNECIMENTO

PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM
ENTO E COLOCACAO

SABONETEIRA DE PAREDE COM BASE METALICA E CUPULA DE VIDRO Gl
RATORIA,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM AB
ERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARI A DE
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
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2,40

1,00
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1,00

6,00

1,00
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10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

10,00

2,00

2,00

5,40

5,20

32,28

15,79

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,08

Soleira para espacgo entre o vidro e alvenaria e para uma porta

1,24m*2,80m + ((2,70m*2,80m)*2) + 0,93m*2,80m + ((2,70m*2,80m) -
1,20m?) + ((1,85m*2,80m) -1,20m?) + ((5,10m*2,80m) - (0,6*0,4)*2) +
2,40m*2,80m

Janela de vidro fixo com pequena abertura para atendimento ao
publico.

Porta nova.

Porta nova.

Duas janelas de 1,00m*1,20m = 2,40m

1 unidade

6 unidades

1 Unidade

1 Unidade

Estimado 10m

1 Unidade

1 unidade

1 unidade

1 unidade

Estimado 10m

Estimado 10m

2 unidades

Estimado para o cordao que esta ruim no local.

Calha de 2,70 metros de cada lado= 5,40 m

Dois condutores de 2,60 m = 5,20 m

Envernizamento para as paredes do lado externo.

15,79m? referente as vigas e pilares de madeira.

1 unidade

1 unidade

1 unidade

1 unidade

1 unidade

Referente a troca da bancada: 0,5m*2,16m =1,08m?
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LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W(INCLUSIVE L
AMPADAS),COM ALETAS,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA

18.8  18.027.0404-A ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO UN 2,00 2 unidades
BRILHO,COMREATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA,BI-
VOLT.FORNECIMENTO E COL OCACAO
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CO

18.9  18.030.0001-A NDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTE UN 1,00 1 unidade
RLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
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