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ILUSTRISSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) NOMEADO(A) EM
PREGAO ELETRONICO 16/2022 DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE
DO RIO PRETO/RJ

REF.: Pregdo Eletronico n°® 16/2022

Processo Administrativo n°® 3294/2022

OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE
APARELHOS HOSPITALARES LTDA, sociedade empresaria inscrita no CNPJ sob
0 n° 55.983.274/0001-30, com sede na Avenida Patriarca n° 2223, B. Vila Virginia,
Ribeirdo Preto/SP, vem respeitosamente IMPUGNAR O EDITAL nos seguintes termos.

Item 1- Incubadora de transporte neonatal

Solicitacio do edital:

“entrada de oxigénio com alcance de até oitenta por cento no interior da ctipula
com vazio de 06 lpm”

Em primeiro lugar, esclarece-se 4 Comissdo que nenhum
fabricante no mercado nacional atende 4 solicitagio de concentragio de oxigénio com
a vazdo solicitada.

A incubadora da FANEM IT-158 TS ndo a atende, pois
oferece concentragdo de oxigénio na cipula inferior a solicitada nesta vazio, e somente
atinge a concentragdo de oxigénio de 80% a 10 Ipm, conforme pégina 59 do manual de

usudrio registrado na ANVISA:

Av. Patriarca, 2223
14031-580 Ribeirao Preto - SP
Fone: 16 3512-3500 ext 236

www.olidef.com.br
comercial@olidef.com.br CNPJ: 55.983 274/0001.30 -
Inscrigdo Estadual: 582.013.221.111
@

Paginal



Olldef

MEDICAL

ENTRADA DE OXIGENIO
limin

0261015

21% J

25-40%

4565% —d
65-85% |
75-95%

% ey W W g § T e
b

Marcn Ammows s vy

+ U b, Caby £ Y
MPORTANTY

o0 B O bt Pid et i nadl
s

AW o

TABELA PARA CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

AGUARDAR 38 Wil TOR PARA L ESTABIAZACAD DA CONCENTRACAD
WTERNA D ONGENG, CONCENTRAGDE S NTERME DLARIAS PODEW SR
REALIZPADAS COM FLUXG APROFRIADO

ROV A4

|

4\ ADVERTENCIA 4\

PERIGODE EXPLOSAQ:
Nio use na presenca de anesléscos inflamiveis

PERIGO DE FOGO:

Manterha qualquer fon's da ignighs (ax

Que p

tr.mtndmn estiver w‘

Tecidos, Gheos Ou cutros combustivels entram em ignigde facimente

sando p ar esta ennguecido com ouglno
L

ATENGAO:

Radiagia térmica pode causar um aumento excossvo da lemperatura

interna da Incubadora

Nbo permda gue a Incubadora permanega dutante mu

oz rodiagdes direta ¢o 20 ou putra fonte de calor,

Fésloros, ogaros
faiscas, olc) longe da sala onde a

o lempo sob

REFERENCIA DE CONCENTRAGAO DE OXIGENIO

Vazéo de entrada (litros por minuto)

0

2

6

10y 15

Concentragdo (%02)

21

25-40

45-65

65- 85| 75-95

g

59

de 12 Ipm.
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A incubadora RWT-PLUS da Olidef nédo atende ao edital,
pois atinge 80% de concentrag@o de oxigénio no interior da ctipula somente com vazdo

INCUBADORA DE TRANSPORTE

Modelo: RWT PLUS

MANUAL DO USUARIO
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Instale um monitor de oxigénio, posicionando o sensor préximo ao centro do compartimento do recém nascido.
Inicie o fornecimento de oxigénio somente apés ligar a incubadora, para assegurar a mistura correta de gases
no interior da ctpula.

Determine o fluxo inicial de oxigénio com base na tabela localizada acima da tampa do filtro de ar localizada
na parte traseira da incubadora. Essa tabela indica valores aproximados para o fluxo de oxigénio necessario
para manter a concentragdo desejada. A concentragdo obtida pode variar conforme a umidade relativa do ar
no interior do compartimento o estado do filtro de ar, das vedagdes da cipula, o nimero e frequéncia de
abertura das portinholas.

Aguarde 15 minutos e venfique a concentragdo de oxigénio no interior da incubadora indicado pelo monitor de
O:, sem abnr a cipula. Se necessario, ajuste o fluxo de oxigénio através do fluxémetro da rede ou cilindros,
Repita a leitura da concentragdo de 0. a cada 15 minutos.

Nota:

- Fluxos de oxigénio acima de 15 litros por minuto irfio produzir concentragdes de oxigénio acima dos valores

indicados na tabela.

Fluxo de Entrada (L/min) 0 2 4 6 8 10 12 15
Concentragio O, (%) 21 26-36 (44-54 |48-58 | 65-75 | 66—-76 | 75-85 | 80-90
ATENGAO . o
- A administragdo de oxigénio pode elevar o nivel de ruido para o Recém Nascido dentro da

incubadora.

- O fluxo de oxigénio ndo pode ser usado como uma medida exata da concentragio de oxigénio
dentro da Incubadora, concentragdes de oxigénio devem ser medidas com um analisador de
oxigénio devidamente calibrado.

- O uso impréprio de oxigénio suplementar pode ser associado a sérios efeitos colaterais inclusive
cegueira, danificagdo das células cerebrais e morte. O risco varia de acordo com cada paciente. O
método, a concentragdo e a duragdo da administragdo do oxigénio dever&o ser prescrita por um
médico atendente qualificado conhecedor dos riscos e beneficios.

- Se for necessano administrar oxigénio em uma emergéncia, o medico atendente devera ser
notificado imediatamente.

- A administragdo de oxigénio deve ser feita apenas sob orientagdo de pessoal médico qualificado.

- A concentragiio de oxigénio inspirada por um recém-nascido nio determina previamente a
pressdo parcial de oxigénio (pO:) no sangue.

- Abrindo a porta de acesso podera ocorrer uma queda na concentragdo de oxigénio. Para tomar
uma nova medi¢&o aguardar um tempo para que a concentragdo restabelega.

- Nio use oxigénio na presenga de anestésicos inflamaveis.

- Mantenha qualquer fonte de igni¢&o (ex: fosforos, cigarros, equipamentos que produzem faisca,
etc.) longe da sala onde a incubadora estiver operando. Tecidos, dleos ou outros combustiveis
entram em igni¢do faciimente quando o ar esta enriquecido com oxigénio.

= Servo Controle de Oxigénio (Mddulo Opcional)

No modo servocontrolado, a incubadora proporciona um controle estavel do oxigénio no compartimento do
recém-nascido, através de acionamento automatico da vélvula solendide conforme o valor ajustado pelo
operador. Nesse modo de operagiio, a incubadora possui alarmes de ALTO NIVEL DE 02 e BAIXO NIVEL DE
02, que serdo acionados sempre que o oxigénio verificado para o compartimento estiver com uma diferenga
maior que 3% em relagdo ao oxigénio desejado. O valor desejado para concentragdo de oxigénio pode ser
programado dentro da faixa de 21 4 65%, com incrementos de 1%.

O valor real e o valor desejado da concentragdo do oxigénio serdo indicados no display. Como utilizar o mado
oxigénio:

Ligue & incubadora e aguarde a estabilizagio da temperatura infema. Caso a incubadora tenha que
administrar umidificagfo junto com a aplicagdo de oxigénio, aguardar que a umidade do ar dentro do
compartimento esteja estabilizada.

Através de uma mangueira de pressio de nylon trangada 250 PSI atéxica, conectar a saida na rede do veiculo
ou cilindro de oxigénio hospitalar ao niple da valvula de entrada de oxigénio da incubadora, conforme figura
94,

.
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Tal caracteristica de concentragiio especifica de 80% a
vazio de 6 Ipm estd ausente em todos os equipamentos com registro na ANVISA,
impossibilitando a participagdo de todos estes fabricantes.

Na presente impugnagdo, solicitamos a exclusdo desta
exigéncia do termo de referéncia, ja que caracteriza uma especificagdio indisponivel no
mercado nacional de incubadoras de transporte, implicando no iminente fracasso do
item.

Solicitagdo do edital:

“déve possuir duas baterias recarregdveis de 12v com autonomia de pelo menos 4
horas”

I3

Para uma incubadora de transporte ¢ inegavel a
importancia da existéncia de uma fonte de energia interna que mantenha o equipamento
funcionando em locais sem acesso a rede elétrica, uma vez que esse tipo de
equipamento € utilizado em transporte de pacientes dentro dos grandes hospitais e
também externamente, dentro de ambulancias e aeronaves.

Porém, niio pode ser considerado relevante, tanto para o
paciente quanto para os operadores, o numero de baterias existentes dentro do
equipamento. Para eles, ¢ indiferente se internamente ao equipamento estdio
alojadas uma, duas ou mais baterias. A caracteristica realmente importante para a
incubadora de transporte ¢ a autonomia da sua fonte interna de energia, e nio a
quantidade de baterias dentro do equipamento. Atualmente existem baterias com vérias
capacidades de carga, e uma tnica bateria pode fornecer autonomia maior do que duas
ou até mais baterias que tenham menor capacidade de carga, apresentando maior
eficiéncia e garantindo mais tempo de utilizagfo ininterrupta.

Além disso, o descritivo aceito pelo Fundo Nacional da
Satde no PROCOT (Programa de Cooperagdo Técnica), programa com intuito de captar
as informagdes técnico-econdmicas com as empresas fabricantes, importadoras ou
distribuidoras de equipamentos e materiais permanentes, cita apenas a necessidade da
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autonomia da incubadora de transporte ser de 4 horas, sendo desnecesséria a exigéncia

de quantidade de baterias para se atingir tal autonomia.

Tal exigéncia direciona a licitagdo a Fanem , solicitando

caracteristica exclusiva(duas baterias), sem qualquer justificativa para exigéncia desta
quantidade.

de usuério da incubadora IT-158 TS.

A Fanem atende ao edital, conforme péagina 23 do manual

e G

3.15 Médulo de Baterias (Modulo Vital)

O Modulo de Baterias € constituido por um rack
que contém duas batenas recamegaveis de 12
V=zz e um carregador. A conexdo do mddulo é

. feita através de um conector tipo pente para

facilitar sua remogao.

O Painel lateral do Modulo de Baterias da
incubadora € o local onde estdo os fusiveis de
Weﬁodasbata‘iashmedamio
extema, a tomada de conex3o do cabo para
alimentagdo extemna de 12 V=—= elou 12-28 V
=== (opcional), bem como um voltimetro
registrador da carga das baterias.

O caregador mantém as  baterias
constantemente caregadas. O LED verde
“carga bateria™ no painel frontal indica quando
as baterias estdo sendo camegadas. O circuito
automalico do caregador permite que o
aparetho permanega ligado 3 rede elélrica
indefinidamente, sem prejuizo para as baterias.

Para retirar 0 Modulo de Baterias, remova o parafuso *A” indicado na figura. Puxe 0 Modulo de forma

lenta e cuidadosa até uma distincia de cerca de 15 cm. Sequre o Modulo firmemente com as duas
maos e retire-0 completamente.
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A Olidef ndo atende ao edital, conforme pagina 8 do
manual de usuario da RWT-Plus cadastrado na ANVISA:

1.4.4 - BATERIA (COD. 2650010542)

A incubadora de transporte RWT PLUS possui uma batefia recarr%évgl u'F gelatingsa de 12V c.c. e sistema de
carga. O carregador mantém a bateria constantemente em carga, bastando para 1550 que a Incubadora tenha a
chave geral do painel de entrada de corrente na posigdo ligado e o cabo de alimentagio esteja conectado a rede
elétrica. O circuito eletrdnico de carga de bateria permite que o aparelho permanega ligado a rede elétrica
indefinidamente sem prejuizo para a bateria.

A bateria propicia autonomia minima de 240 minutos de funcionamento para a incubadora de transporte e vida atil
estimada em 200 ciclos de cargas/descargas.

-

ATENCAO
& - A incubadora quando ligada em uma tensdo extema 12V === ndo carregara a bateria, porém nesta
condi¢do também ndo terd sua carga consumida.

Logo, solicita-se a exclusdo desta exigéncia de “duas
baterias recarregéaveis”, para viabilizar a ampla concorréncia.

DA LEGISLACAO APLICAVEL

Com relagdo as alegagGes aqui trazidas, imperam os
seguintes mandamentos legais, oriundos da Lei 8.666/93:

Art. 3° A licitagdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da
isonomia, a seleg&o da proposta mais vantajosa para a administragéo e a promogo
do desenvolvimento nacional sustentavel e sera processada e julgada em estrita
conformidade com os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculagdo ao instrumento convocatério, do julgamento objetivo e dos que Ihes sdo
correlatos. (Redagao dada pela Lei n° 12.349, de 2010)

§ 1° E vedado aos agentes publicos:

| - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocagio, clausulas ou
condicdes que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabelegam
preferéncias ou distingdes em razao da naturalidade, da sede ou domicilio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para o
especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 50 a 12 deste artigo e

no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redagdo dada pela Lei n°
12.349, de 2010)
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Art. 7° As licitagdes para a execugdo de obras e para a prestagdo de servigos
obedecerdo ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte seqiiéncia:

()

§5° E vedada a realizagio de licitagdo cujo objeto inclua bens e servigos sem
similaridade ou de marcas, caracteristicas e especificagdes exclusivas, salvo
nos casos em que for tecnicamente justificavel, ou ainda quando o fomecimento de
tais materiais e servigos for feito sob o regime de administragéo contratada, previsto
e discriminado no ato convocatério.

Dadas as caracteristicas exclusivas, direcionadoras ou
impertinentes ao objeto da licitagdo e ora exigidas, resta clara a violagio aos
dispositivos legais aqui colacionados.

-

DO REQUERIMENTO FINAL

Por todo o exposto, e em atendimento ao que determinam
as Leis 8.666/93 e 10.520/02, requer-se seja alterado o edital, conforme j4 exposto item
a item, para que passe a constar nele exigéncias comumente encontradas no mercado, e
ndo caracteristicas exclusivas ou impeditivas da concorréncia, como consta nesta pega.

Consigne-se que o ndo provimento da presente
impugnagdo, inclusive a inércia em sua anélise, implicarfio nas medidas administrativas

e judiciais cabiveis ao caso, que ¢ de completa afronta a legislacdo de regéncia das
licitagdes publicas.

Pede provimento.

Ribeirdo Preto, aos 24 de agosto de 2022.

Everton José Buzzo — D(}‘etor de Mar umg e Inovagdo
OLIDEF CZ IND. COM. APARELHOS HOSPITALARES LTDA.
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Pelo presente instrumento de procuragéo, Ol_lﬁﬁs aﬁi DHSTR .
COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, pessoa
direito privado, com sede na cidade de Ribeirdo Preto - SP, na A
n° 2.223 - Vila Virginia, com CNPJ/MF n°. 55.983.274/0001-30 & Inscricdo
Estadual n°. 582.013.221.111, neste ato representado por seu representante
estatutario, Sr. André Ali Mere, brasileiro, casado, Advogado e Acministrador
de Empresas, portador da cédula de identidade n°. 12.686.264 SSFP/SP e CPF
n° 075.302.148-02 e na OAB n°. 103.111, residente e domiciliado a Rua Cel
Luiz da Silva Batista n°® 905, Apto 92, na cidade de Ribeirdo Preto / SP, nomeia
e constitui seu Procurador, o Sr. Everton José Buzzo, brasileiro, casado,
Diretor de Marketing e Inovagéao, portador do RG n®. 29.797.703-S SSP/SP e
CPF n°. 313.300.468-97, residente e domiciliado em Ribeirdo Preto/SP, a Rua
Flavio Canesin, n° 650, casa 1216, Recreio das Acéacias, a quem confere
poderes limitados para o fim especifico de participar e inscrever-se nas
licitacGes publicas, em nome da Outorgante, podendo para tanto, formular
lances, negociar precos, apresentar e retirar documentos, assinar recursos,
contra-razbes, declaragdes e documentos, inclusive os que compdem a
proposta de prego escrita, solicitar e prestar declaragcbées e esclarecimentos,
impugnar termos dos editais e/ou Avisos Especificos, conferindo-lhes, ainda,
poderes para, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,
assinar atas, praticar, enfim, todos os atos necessarios e em direitc permit:dos
para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. Com poderes para
substabelecimento com reserva, sob pena de responsabilizacdo pessoal do
mandatario. A assinatura do contrato decorrente da vitéria do processo
licitatério € exclusivo ao representante estatutario da outorgante.

< AU0B62A10405408

A presente procuracdo tem vigéncia a partir de 01 de Janeiro de 2022 e
validade até o dia 31 de dezembro de 2022, podendo ser
rescindida/substituida/revogada pela Olidef a qualquer momento, bastando
notificagdo prévia de 30 (trinta) dias. Remanescem inalteradas as obrigactes
vigentes e pendentes, devendo o procurador (a) cumpri-las regularmente,
exceto se a Olidef expressamente as eximir.

Ribeirao Preto, 01 de dezembro de 2021.
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