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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Obra: Reforma e Construgao de calgadas em intertravados
Data: 24/01/2023

Bancos: EMOP - 10/2022.

BDI: 16,33%

Prazo de execugao: 90 dias

Memoéria de Calculo

Descrigdao
SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

CANTEIRO DE OBRA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PISO
TABUAS MAD.3?,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PECAS
MAD.3%,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA
D'AGUA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM
FIBROCIMENTO,EXCLPINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5
VEZES.ESPACO ENTRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE
MAT.INERTE

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

MOVIMENTO DE TERRAS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE ,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA
SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE

PA ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

TRANSPORTES

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

SERVICOS COMPLEMENTARES

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU
CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA
ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA
DNIT100/2018-ES.

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

BASES E PAVIMENTOS

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-
FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A
COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O
PREPARO DO SUBLEITO E BASE

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO
LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE
0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E
REATERRO

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-
FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A
COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O
PREPARO DO SUBLEITO E BASE

BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

ESTRUTURAS

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE
ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE
SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE
(10X10)CM.FORNECIMENTO

CUSTOS RODOVIARIOS

SUB-BASE ESTABILIZADA,SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COMAS
"INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAOE
TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA
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Memoéria de Calculo

Estimado 482,05m? referente a Area retirada do Autocad

1,50m*2,00m = 3,00m?

2,00m*3,00m = 6,00m*

1 unidade

1 unidade

192,63m+8,44m+12,60m+3,00m+6,10m = 222,77mx 1,20 m = 267,20 m*

(192,63m*(0,15m+0,25m+0,25m)*0,30m) = 37,56m?* + 25% empol. =

46,95 m*

(192,63m*0,15m*0,20m) - 46,95m* = 41,17m?

Estimado 1,69m? para a faixa elevada

Estimado 05 unidades

1,20m+17,20m+5,00m+1,10m+66,80m+83,62m+1,89m+7,00m =
183,81m

26,17m?* para demoli¢do da calgada existente

6,60m? x 0,10 m= 0,66 m? estimado pelo autocad referente ao corte na
calcada existente.

Pintura de faixa elevada: 8,48 m?

44h de servigo para retirada e assentamento do ponto de onibus
44h/176h mensais = 0,25 més

44h de servigo para retirada e assentamento do ponto de 6nibus
44h/176h mensais = 0,25 més

Estimado através do Autocad 437,72m? confome projeto basico

15,70m+5,00m+1,90m+4,33m+3,85m+79,48m+20,48m+21,33m+40,56
m =192,63m

Estimado 19,60m? para faixa elevada conforme projeto

192,63m*0,15m*0,05m = 1,44m? para base do meio fio

((1,44m?*2)+3,60m?+1,49m?) =7,97m? X 0,10: 0,80 m* + 10% = 0,88 m*
para calgada conforme projeto

7,97 m?x 3,11 kg/m?= 24,78 kg para calgada conforme projeto

17,30m?*0,10m= 1,73m? para faixa elevada

Rua Professora Maria Emilia Esteves - Centro - Sdo José do Vale do Rio Preto / RJ
CNPJ: 32.001.836/0001-05
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Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B1A7E20FE0784A33ACF998E6E9214B63
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MUNICIPIO SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMILIA ESTEVES, N° 691 - CENTRO
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000
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