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ObservaçãoObservaçãoObservaçãoObservação

PMSJVRP-CENTRALSetor Solicitante

Poder

Órgão SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON

PREFEITURA MUNICIPAL

Centro de Custo SEC. AGRICULTURA, ABAST., PESCA, IND., C

Cód. ProdutoItemItemItemItem Descrição do Produto Unidade

23

A ser utilizada nos eventos e feiras, realizados pela Secretaria de Agricultura

Descrição

Qtde

Fornecedor

$ Unit Valor

1111 004.034.003004.034.003004.034.003004.034.003 UNUNUNUN 20202020 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Barraca 03 BalcõesBarraca 03 BalcõesBarraca 03 BalcõesBarraca 03 Balcões
Estrutura Metálica: Fabricada em ferro tubular industrial 25 x 25 e 30 x 50Estrutura Metálica: Fabricada em ferro tubular industrial 25 x 25 e 30 x 50Estrutura Metálica: Fabricada em ferro tubular industrial 25 x 25 e 30 x 50Estrutura Metálica: Fabricada em ferro tubular industrial 25 x 25 e 30 x 50
eletro galvanizado, com as partes soldadas em sistema MIG, montadaseletro galvanizado, com as partes soldadas em sistema MIG, montadaseletro galvanizado, com as partes soldadas em sistema MIG, montadaseletro galvanizado, com as partes soldadas em sistema MIG, montadas
através de encaixe. Balcões em Chapa galvanizada impermeável comatravés de encaixe. Balcões em Chapa galvanizada impermeável comatravés de encaixe. Balcões em Chapa galvanizada impermeável comatravés de encaixe. Balcões em Chapa galvanizada impermeável com
0,30cm de largura.0,30cm de largura.0,30cm de largura.0,30cm de largura.
Lona de Cobertura: confeccionada em laminado de PVC reforçadoLona de Cobertura: confeccionada em laminado de PVC reforçadoLona de Cobertura: confeccionada em laminado de PVC reforçadoLona de Cobertura: confeccionada em laminado de PVC reforçado
internamente com tecido de poliéster, antifungo, antioxidante, Proteçãointernamente com tecido de poliéster, antifungo, antioxidante, Proteçãointernamente com tecido de poliéster, antifungo, antioxidante, Proteçãointernamente com tecido de poliéster, antifungo, antioxidante, Proteção
UV e autoextinguível. Produzida através de vulcanização comUV e autoextinguível. Produzida através de vulcanização comUV e autoextinguível. Produzida através de vulcanização comUV e autoextinguível. Produzida através de vulcanização com
possibilidade de aplicar logomarcas.possibilidade de aplicar logomarcas.possibilidade de aplicar logomarcas.possibilidade de aplicar logomarcas.
Tamanho: 2,0 x 2,0Tamanho: 2,0 x 2,0Tamanho: 2,0 x 2,0Tamanho: 2,0 x 2,0
Cor: AzulCor: AzulCor: AzulCor: Azul
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0,00Valor Total :

Secretário
---------------------------------------------------------

Fiorilli Software - (Compras Web (9.25.29.2580))
12/03/2024 15:58 Usuário: Joelma Matheus da Rosa Correa
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MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404

CÓDIGO DE ACESSO

501C48D7A4F84F11ABEB248AEB119A72

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/501C48D7A4F84F11ABEB248AEB119A72

https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/501C48D7A4F84F11ABEB248AEB119A72
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