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Locação de Tendas para atender ao calendário de Eventos do mês de Maio de 2025
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1111 003.063.057003.063.057003.063.057003.063.057 UNUNUNUN 20202020 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :
Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00m
de largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferro
tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,
galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas
com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estrutura
de ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de
Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro
enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 com
tratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado em
metalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em solda
MIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em Lona
Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1
(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com
cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :
Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00m
de largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferro
tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,
galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas
com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estrutura
de ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de
Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro
enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 com
tratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado em
metalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em solda
MIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em Lona
Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1
(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com
cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :
Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00m
de largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferro
tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,
galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas
com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estrutura
de ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de
Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro
enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 com
tratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado em
metalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em solda
MIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em Lona
Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1
(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com
cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M Descrição :
Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00mLocação com montagem e desmontagem de tenda aberta medindo 3,00m
de largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferrode largura por 3,00m de comprimento, Fabricadas em chapa de ferro
tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,tubular ( de 13 a 20’’), com partes soldadas em sistema ‘’MIG’’,
galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidasgalvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas
com parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estruturacom parafusos e conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – Estrutura
de ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas dede ferro tubular (2’’), com altura de 2,30m, ancoradas com cordas de
Nylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferroNylon de ¾ com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro
enterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 comenterradas no solo. LONA DE COBERTURA Vulcan/Lona Kp 1000 com
tratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado emtratamento UV, anti- chamas  tensionada. BALÇÃO confeccionado em
metalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em soldametalon 20x20cm galvanizado na espessuras de chapa 1,20 em solda
MIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em LonaMIG, com suporte, chapa de ferro medindo 3,00m x 0,30m. SAIA  em Lona
Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV,  anti- chamas , contendo 1
(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com(uma) lâmpada  mista 220v com potência de 250w e 1 tomada  110v com
cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.cabeamento necessário para o funcionamento.

2222 003.063.055003.063.055003.063.055003.063.055 UNUNUNUN 12121212 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular de
13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta
resistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso e
conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular de
13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾
com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.
LONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço de
poliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e com
emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.

TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular de
13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta
resistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso e
conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular de
13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾
com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.
LONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço de
poliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e com
emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.

TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular de
13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta
resistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso e
conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular de
13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾
com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.
LONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço de
poliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e com
emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.

TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular deTENDA PIRAMIDAL 5M X 5M - Fabricadas em chapa de ferro tubular de
13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta13" a 20", com partes soldadas em sistema MIG, galvanização de alta
resistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso eresistência com partes unidas por encaixe e unidas com parafuso e
conexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular deconexões em aço. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular de
13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾13" a 18" com altura de 2,5m ou 3m ancoradas com corda de nylon de ¾
com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.
LONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço deLONA COBERTURA - Laminado de PVC calandrado com reforço de
poliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e compoliéster impermeável, com blackout solar de alta resistência e com
emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.emendas vulcanizadas a quente.

3333 003.063.058003.063.058003.063.058003.063.058 UNUNUNUN 10101010 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉU
DE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e
desmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de
comprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com
partes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com
partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.
PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de
3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,
fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA
Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamas
tensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com
potência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para o
funcionamento.funcionamento.funcionamento.funcionamento.

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉU
DE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e
desmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de
comprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com
partes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com
partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.
PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de
3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,
fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA
Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamas
tensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com
potência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para o
funcionamento.funcionamento.funcionamento.funcionamento.

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉU
DE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e
desmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de
comprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com
partes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com
partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.
PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de
3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,
fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA
Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamas
tensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com
potência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para o
funcionamento.funcionamento.funcionamento.funcionamento.

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉUSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00M (CHAPÉU
DE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem eDE BRUXA) COM ELÉTRICA. Descrição: Locação com montagem e
desmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m dedesmontagem de tenda aberta medindo 10,00m de largura por 10,00m de
comprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), comcomprimento, Fabricadas em chapa de ferro tubular (de 13 a 20”), com
partes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, compartes soldadas em sistema “MIG”, galvanização de alta resistência, com
partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço.
PÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura dePÉS DE SUSTENTAÇÃO - Estrutura de ferro tubular (2”), com altura de
3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,3,00m, ancoradas com cordas de Nylon de ¾ com amarras especiais,
fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURAfixadas em estacas de ferro enterradas no solo. LONA DE COBERTURA
Vulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamasVulcan/Lona Kp 1000 com tratamento UV, anti-chamas
tensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v comtensionada.ELÉTRICA Contendo 2 (duas) lâmpadas mista 220v com
potência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para opotência de 250w e 2 tomada 110v com cabeamento necessário para o
funcionamento.funcionamento.funcionamento.funcionamento.

0,00Valor Total :

Secretário
---------------------------------------------------------

Fiorilli Software - (Compras Web (9.50.29.2789))
08/04/2025 16:34 Usuário: Heithor da Silva Branco

P
ro

ce
ss

o 
52

69
/2

02
5.

 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
: L

U
C

A
S

 D
U

A
R

T
E

 R
A

B
E

LL
O

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

/e
le

tr
on

ic
am

en
te

. C
on

fir
a 

as
 a

ss
in

at
ur

as
 n

o 
lin

k:
 h

ttp
s:

//s
jv

rio
pr

et
o.

flo
w

do
cs

.c
om

.b
r/

pu
bl

ic
/a

ss
in

at
ur

as
/5

76
F

C
45

A
A

B
E

D
4C

8B
93

99
32

C
2A

E
F

06
D

86



MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
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