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Requisição para atender ao evento BBQ do Vale.

Descrição

Qtde

Fornecedor

$ Unit Valor

1111 003.105.001003.105.001003.105.001003.105.001 DIADIADIADIA 3333 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM descrição: 
Locação, com instalação, operação e desinstalação de som de pequenoLocação, com instalação, operação e desinstalação de som de pequenoLocação, com instalação, operação e desinstalação de som de pequenoLocação, com instalação, operação e desinstalação de som de pequeno
porte com 4 caixas âmer grave c/ 500 wats cada com a.f. 12 + drive, 4porte com 4 caixas âmer grave c/ 500 wats cada com a.f. 12 + drive, 4porte com 4 caixas âmer grave c/ 500 wats cada com a.f. 12 + drive, 4porte com 4 caixas âmer grave c/ 500 wats cada com a.f. 12 + drive, 4
caixas de sub grave c/ 1000 wats cada com a.f. 18, 2 amplificadores 2500caixas de sub grave c/ 1000 wats cada com a.f. 18, 2 amplificadores 2500caixas de sub grave c/ 1000 wats cada com a.f. 18, 2 amplificadores 2500caixas de sub grave c/ 1000 wats cada com a.f. 18, 2 amplificadores 2500
wats cada, 2 amplificadores 1000 wats cada, 1 mesa de 32 canais, 1wats cada, 2 amplificadores 1000 wats cada, 1 mesa de 32 canais, 1wats cada, 2 amplificadores 1000 wats cada, 1 mesa de 32 canais, 1wats cada, 2 amplificadores 1000 wats cada, 1 mesa de 32 canais, 1
equalizador 31 bandas âmera, 1 processador 4 vias âmera, , seisequalizador 31 bandas âmera, 1 processador 4 vias âmera, , seisequalizador 31 bandas âmera, 1 processador 4 vias âmera, , seisequalizador 31 bandas âmera, 1 processador 4 vias âmera, , seis
monitores com um alto falante de 12 polegadas e um drive de 2monitores com um alto falante de 12 polegadas e um drive de 2monitores com um alto falante de 12 polegadas e um drive de 2monitores com um alto falante de 12 polegadas e um drive de 2
polegadas12 microfones, 2 microfones sem fio, 1 aparelho de cd, 8polegadas12 microfones, 2 microfones sem fio, 1 aparelho de cd, 8polegadas12 microfones, 2 microfones sem fio, 1 aparelho de cd, 8polegadas12 microfones, 2 microfones sem fio, 1 aparelho de cd, 8
pedestais, 8 cabos speakon, 4 cabos ac, 8 cabos de microfone, 3 cabos p.pedestais, 8 cabos speakon, 4 cabos ac, 8 cabos de microfone, 3 cabos p.pedestais, 8 cabos speakon, 4 cabos ac, 8 cabos de microfone, 3 cabos p.pedestais, 8 cabos speakon, 4 cabos ac, 8 cabos de microfone, 3 cabos p.
10, mainpower de som 220/380v 150ª. 10, mainpower de som 220/380v 150ª. 10, mainpower de som 220/380v 150ª. 10, mainpower de som 220/380v 150ª. 

Kit contendo 06(seis) Microfones sem fio Headseat tipo auriculares –Kit contendo 06(seis) Microfones sem fio Headseat tipo auriculares –Kit contendo 06(seis) Microfones sem fio Headseat tipo auriculares –Kit contendo 06(seis) Microfones sem fio Headseat tipo auriculares –
microfone condensador cardióide sem fio para aplicações de narrativas emicrofone condensador cardióide sem fio para aplicações de narrativas emicrofone condensador cardióide sem fio para aplicações de narrativas emicrofone condensador cardióide sem fio para aplicações de narrativas e
performances de vocal. Frequencias disponíveis: 558 MHZ a 570 MHZ,performances de vocal. Frequencias disponíveis: 558 MHZ a 570 MHZ,performances de vocal. Frequencias disponíveis: 558 MHZ a 570 MHZ,performances de vocal. Frequencias disponíveis: 558 MHZ a 570 MHZ,
conector XLR balanceado e P10, transmissão de RF : 10MW nível máximoconector XLR balanceado e P10, transmissão de RF : 10MW nível máximoconector XLR balanceado e P10, transmissão de RF : 10MW nível máximoconector XLR balanceado e P10, transmissão de RF : 10MW nível máximo
de saída – MIC 48 KHZ, com pilhas para uso de até 10 horas.de saída – MIC 48 KHZ, com pilhas para uso de até 10 horas.de saída – MIC 48 KHZ, com pilhas para uso de até 10 horas.de saída – MIC 48 KHZ, com pilhas para uso de até 10 horas.
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com 12 lâmpadas par 64 c/ foco 5 c/ 1000 wats cada, 1 rack com 12 canaiscom 12 lâmpadas par 64 c/ foco 5 c/ 1000 wats cada, 1 rack com 12 canaiscom 12 lâmpadas par 64 c/ foco 5 c/ 1000 wats cada, 1 rack com 12 canaiscom 12 lâmpadas par 64 c/ foco 5 c/ 1000 wats cada, 1 rack com 12 canais
c/ capacidade de distribuição de 1500 wats p/ canal, 1 mesa analógicac/ capacidade de distribuição de 1500 wats p/ canal, 1 mesa analógicac/ capacidade de distribuição de 1500 wats p/ canal, 1 mesa analógicac/ capacidade de distribuição de 1500 wats p/ canal, 1 mesa analógica
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