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Requisição Data

18/03/2025DANIELA APARECIDA DE CARVALHO DA SILVA

ObservaçãoObservaçãoObservaçãoObservação

PMSJVRP-CENTRALSetor Solicitante

Poder

Órgão SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON

PREFEITURA MUNICIPAL

Centro de Custo SEC. AGRICULTURA, ABAST., PESCA, IND., C.

Cód. ProdutoItemItemItemItem Descrição do Produto Unidade

23

A ser utilizado no Refeitório

Descrição

Qtde

Fornecedor

$ Unit Valor

1111 004.006.028004.006.028004.006.028004.006.028 UNUNUNUN 1111 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,
estrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetor
salivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possui
sistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura são
realizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tipo
capilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho maria
através de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em aço
inox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas em
aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.

Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,
estrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetor
salivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possui
sistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura são
realizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tipo
capilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho maria
através de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em aço
inox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas em
aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.

Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,
estrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetor
salivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possui
sistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura são
realizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tipo
capilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho maria
através de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em aço
inox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas em
aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.

Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,Módulo de distribuição aquecido - capacidade para 10 cubas 1/1GN,
estrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetorestrutura tubular com pintura eletrostática, rodízios com trava, protetor
salivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possuisalivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Possui
sistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura sãosistema misto, onde o aquecimento e controle da temperatura são
realizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tiporealizados através de resistência (2.000W a 2.500W), termostato do tipo
capilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho mariacapilar de bulbo (20 a 120ºC) e lâmpada piloto. Aquecimento: banho maria
através de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em açoatravés de resistência blindada.Contendo 4 cubas gastronômicas em aço
inox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas eminox com tampa GN’s 1/2 – 265x325x100  e 5 cubas gastronomicas em
aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.aço inox com tampa GN’s 1/1 – 530x325x100.

2222 004.009.028004.009.028004.009.028004.009.028 UNUNUNUN 1111 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00Cortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220V
Vazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/h
Certificação InmetroCertificação InmetroCertificação InmetroCertificação Inmetro
Garantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 meses
Medidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cm
Peso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 Kg
Potência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230W
Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)
Tensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60Hz
Voltagem: 220VVoltagem: 220VVoltagem: 220VVoltagem: 220V
Acompanha controle remotoAcompanha controle remotoAcompanha controle remotoAcompanha controle remoto

Cortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220V
Vazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/h
Certificação InmetroCertificação InmetroCertificação InmetroCertificação Inmetro
Garantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 meses
Medidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cm
Peso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 Kg
Potência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230W
Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)
Tensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60Hz
Voltagem: 220VVoltagem: 220VVoltagem: 220VVoltagem: 220V
Acompanha controle remotoAcompanha controle remotoAcompanha controle remotoAcompanha controle remoto

Cortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220V
Vazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/h
Certificação InmetroCertificação InmetroCertificação InmetroCertificação Inmetro
Garantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 meses
Medidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cm
Peso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 Kg
Potência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230W
Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)
Tensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60Hz
Voltagem: 220VVoltagem: 220VVoltagem: 220VVoltagem: 220V
Acompanha controle remotoAcompanha controle remotoAcompanha controle remotoAcompanha controle remoto

Cortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220VCortina de Ar, 120cm com Controle Remoto - 220V
Vazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/hVazão de Ar (m³/h): No mínimo 2000 m³/h
Certificação InmetroCertificação InmetroCertificação InmetroCertificação Inmetro
Garantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 mesesGarantia mínima de 12 meses
Medidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cmMedidas do Produto (LxAxP/cm): 120 x 18,5 x 14,5 cm
Peso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 KgPeso Líquido (Kg): Aproximadamente 7,7 Kg
Potência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230WPotência (W): Mínimo de 230W
Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)Ruído: Abaixo ou igual a 51 dB(A)
Tensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60HzTensão (V)/ Frequência (Hz): 220V / 60Hz
Voltagem: 220VVoltagem: 220VVoltagem: 220VVoltagem: 220V
Acompanha controle remotoAcompanha controle remotoAcompanha controle remotoAcompanha controle remoto

0,00Valor Total :
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